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TKR -putkijärjestelmä 
 

ÅKotimainen, saumaton 
putkiremontti  valurauta-, pvc- ja 
betoniviemäreiden uusimiseksi 
lattiakaivolta katuviemäriin 

 

ÅJärjestelmässä vanhaa 
viemäriputkea muottina käyttämällä 
joko valetaan tai pinnoitetaan uusi 
putki. 
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Menetelmän edut 
 

Å Nykyaikainen vaihtoehto perinteiselle saneeraukselle 

Å Lattioita ei tarvitse piikata auki 

Å Vähän melu ja pölyhaittoja 

Å Edullinen ja nopea 

Å Asunnoissa voi asua saneerauksen aikana 

Å Vähän purkujätettä->ekologinen 

ÅMahdollista uusia jopa osaltaan puhkisyöpyneitä 
putkia 

Å Runko-, pysty- ja huoneistokohtaiset viemärit 
voidaan uusia eriaikoina 

Å Saumaton lattiakaivolta katuviemäriin 

Å Pitkäikäinen, elinikäodotus +50 v. 
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Saneeraus- ja käyttökohteet 
Å Valurauta-, pvc- ja betoniputket  

o Mm. runkoviemärit 
 

Å Vedeneristys 
o Kosteiden tilojen vedeneristykset 
 

Å Sadevesijärjestelmät 
o Kokonaisvalaiset saneeraukset 
 

ÅOmakoti-, rivi- ja kerrostalot 
o Pysty- , runko- ja huoneistokohtaiset viemärit 
o Lattiakaivot ja liitokset 
o Kylpyhuoneiden vedeneristykset 
o Rikkoutuneiden lattiakaivojen ja viemäri- 
       putkien  korjaus 
o Myös pitkät viemärilinjat 
 

Å Julkiset rakennukset 
Å Kts.referenssit! 
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TKR-putkimassa 
Å Kotimainen, luonnonöljypohjainen tuote 

Å Tutkimus- ja kehitystyötä tehty 1980-luvulta lähtien 

Å Elastinen ja hajuton tuote 

Å Suojaa pinnat kosteudelta, korroosiolta, syöpymiseltä 
ja kulumiselta 

Å Kestää suoloja, liuottimia, emäksiä ja erilaisia happoja 

Å Vaimentaa ääntä, kestää värähtelyä ja tärinää  

Å Ei johda sähköä 

Å Jatkuva lämpötilan kesto -40 - +120 ° C 

Å Joustavuutta ja kovuutta voidaan säädellä 

Å Liukas 
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